
Gamme Essentiels Productivité Performances z= L pour Linux

Produit Omniterm/z170 OmniTerm/z210 OmniTerm/z320 z= W pour Win CE
z= X pour Xpe
z= XW pour WES

CPU VIA Eden C7 VIA U3300 nano AMD G Serie T48N Dual Core
Vitesse CPU 1 GHz 1,2 GHz 1,4 GHz
Chipset VX855 VX855 A50M

Flash (max) 2 GB 8 GB 8 GB
RAM (max) 1GB DDR2 2GB DDR2 4 GB DDR3

             
Base DOM/RAM

Linux 1GB/1GB 1GB/1GB 1GB/1GB
Win CE 6 128/256 128/256 512 MB/1GB

WES 2009 N/A 1GB/1GB 1GB/1GB
WES 7 N/A 2GB/4GB 2GB/4GB

Graphique VIA Chrome9 HCM DX9 3D VIA Chrome9 HCM DX9 3D AMD Radeon HD 6250

Double affichage N Y Y
Resolution max 1920x1200 1920x1200 1920x1200

Sorties video SVGA SVGA / DVI-D
DVI-D / DVI-I                              

DVD-I to VGA adaptor incl.

Port série N (adaptateur USB) 1 1
Port parallèle N (adaptateur USB) N (adaptateur USB) 1
USB 2.0 4 4 4
USB 3.0 N N N

Clavier PS2 Y Y Y
Souris PS2 N Y Y

LAN 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

WiFi interne Optional Optional Optional

PCM interne N N Optional

OS disponibles
Linux O O O

Win CE O O O
Xpe/WES 2009 N O O

WES 7 N O O


