
 
 
  

 

Lecteur de pistes magnétiques  
OmniStripe 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques principales 
 
 

ο Alimentation par le port clavier PS2. 
ο Une tête de lecture. 
ο Pistes : track1, track2 et track3. 
ο Diode d'état vert/rouge. 
ο Lecture des formats ISO, AAMVA  et propriétaires. 
ο Pilotes Windows XP et Windows XPe sur CD. 
ο Pilote Windows CE intégré aux OmniTerm® sous Win CE. 
 

  
Autres caractéristiques 
 

ο Interface : PS2, mini-DIN. 
 

ο Couleur : Blanc cassé (noir sur demande).  
 

ο Températures : Utilisation de 0 °C à 55 °C / Stockage de -30°C à 70° C. 
 

ο Humidité : Utilisation 10% à 70% / Stockage 10% à 95 % non condensante. 
 

ο Dimensions : 100 x 32,5 x 31,3 mm 
 

ο Masse :  165 g 
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OmniStripe est un lecteur de cartes à piste magnétique 
intercalé entre un client léger OmniTerm® et son clavier.
OmniStripe est complètement transparent et n'interfère pas 
avec le clavier. 
Lorsqu'une carte est lue, OmniStripe  désactive le clavier et 
envoie les données à OmniTerm® comme si elles 
parvenaient du clavier. OmniStripe lit les formats de carte 
standards ainsi que des formats spécifiques tels que le 
codage sur 7 bits des trois pistes. 
OmniStripe est alimenté directement par le port clavier. 

Distribué par : 

 


