
 
 
  

 

Contrôleur USB externe SVGA  
OmniView 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques    
 

ο Interface vidéo : SVGA, 15 broches. 
 

ο Résolutions : 1280 x 1024 
      1280 x 768 
      1152 x 864 

     1024 x 768 
       800 x 600 
           640 x 780 
 

ο Résolution : 8, 16 et 32 bits.  
 

ο Modes d'affichage : Bureau étendu. 
    Affichage principal. 
    Miroir du bureau. 
 

ο Certifications : UL, CNS, FCC, CE. 
 
 

 
Caractéristiques électriques et mécaniques 
 

ο Alimentation : 5V +/- 5%, 60 mA depuis le port USB. 
 

ο Interface électrique : USB 2.0. 
 

ο Matériau : Matériau : ABS, UL94V-0. 
 

ο Dimensions : 11,43 x 5,08 x 1,98. 
 
 
Caractéristiques environnementales 
 

ο Température d'utilisation : 0 °C à 50 °C. 
 

ο Température de stockage : -25° C à 65°C. 
 

ο Humidité : 20% - 90% non condensante 
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OmniView permet de doter vos clients légers OmniTerm® animés 
par Windows XPe d'un deuxième moniteur, particulièrement utile 
dans des environnements financiers, centre d'appels, salles de 
contrôle industrielles, où il est nécessaire d'afficher un grand 
nombre d'informations dans un espace minimum.  
 

Fiable, simple à installer sur un port USB 2.0, OmniView étend 
votre bureau sur deux moniteurs et vous aide à augmenter votre 
productivité.   
 

Distribué par : 


